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Solutii pentru precizie
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Aplicaţii 

Filtrele sunt destinate îndepărtării particulelor din liniile de procesare a fluidului.

Produsul curge prin cartuşul de filtrare, unde sunt reţinute particulele care depăşesc dimensiunea găurii cartuşului.

Caracteristici 

Filtrele oferă o rezistenţă mică la debit şi cădere minimă de presiune.

Cartuşele de filtrare sunt disponibile cu o gamă largă de dimensiuni ale găurii, între 4 mm şi 26 microni.

Cartuşele sunt uşor extractabile pentru curăţare şi întreţinere.

Filtrele liniare necesită a fi îndepărtate de pe ţeavă pentru curăţare.

Filtrele de 90º nu necesită îndepărtare pentru curăţare, deoarece cartuşele sunt extractabile.

Componente 

Filtru liniar:
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	Listă piese

	1. 
	Piuliţă
	Aisi 304L/Aisi 316L

	2. 
	Conexiune dreaptă
	Aisi 304L/Aisi 316L

	4. 
	Sigiliu
	NBR

	5. 
	Disc superior
	Aisi 316L

	6. 
	Tirant
	Aisi 316L

	7. 
	Filtru
	Aisi 316L

	8. 
	Corp filtru
	Aisi 304L/Aisi 316L

	9. 
	Disc inferior
	Aisi 316L


Filtru 90o:
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	Listă piese

	1
	Piuliţă
	Aisi 304L/Aisi 316L

	3
	Piesă brută
	Aisi 304L/Aisi 316L

	4
	Sigiliu
	NBR

	6
	Tirant
	Aisi 316L

	7
	Filtru
	Aisi 316L

	8
	Corp filtru
	Aisi 304L/Aisi 316L

	9
	Disc inferior
	Aisi 316L

	10
	Inel de sigilare
	NBR


Date tehnice
Presiunea maximă a produsului:

500 kPa (5 bari)

Domeniu de temperatură:

-10oC + 100oC (+15o + 210oF)

Finisaj:




120 granulat (max. Ra 1.01-1.14 μm, 40-45 μ”).

Domeniu de producţie:


DN 28 până la DN 101, 1” până la 4”.

Conexiuni:



capăt de sudură, capăt filetat, capăt de siguranţă

Standarde:



DIN, SMS, RJT BS, IDF ISS, Clamp.

Grade oţel:



Aisi 304L, Aisi 316L.

Viteză de curgere




Viteză de curgere m3/h

	Diametru filtru
	Viteză fluid m/s

	
	0.50
	1.00
	1.50
	2.00

	25,4
	0.745
	1.494
	2.239
	2.988

	28
	0.882
	1.764
	2.646
	3.528

	34
	1.447
	2.894
	4.341
	5.788

	38,1
	1.785
	3.571
	5.356
	7.142

	40
	2.041
	4.082
	6.123
	8.164

	50,8
	3.294 
	6.588 
	9.882 
	13.176

	52
	3.531 
	7.063
	10.594
	14.126

	63,5
	5.191 
	10.382
	15.573
	20.764

	70
	6.152 
	11.336
	18.460
	24.616

	76,2
	7.509 
	15.019
	22.528
	30.038

	85
	9.270 
	18.540
	27.810
	37.080

	101,6
	14.130 
	28.260
	42.390
	56.520


Cădere de presiune
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Pentru informaţii tehnice suplimentare, secţiuni şi scheme dimensionale şi game de modele disponibile, vă rugăm să consultaţi broşurile noastre de produs, cataloagele tehnice şi manualele de robinete.
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