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Solutii pentru precizie



                                                                   Roboneti de fluture

ROBINEŢI FLUTURE

· Realizaţi din piese matriţate la cald şi tratate termic.
· Obturatoare obţinute din piese matriţate la cald şi solubilizate, prelucrate mecanic pe toate suprafeţele şi rectificate pe părţile rotative.
· Aplicaţie standard de două busole din PTFE pe arborii obturatoarelor pentru a elimina uzura în timpul rotaţiilor.
· Garnituri produse prin matriţare cu comprimare şi cu elastomeri de foarte bună calitate. Standard silicon; la cerere, EPDM, FTM, FTM, cu înveliş de PTFE, PTFE + silicon.
· Posibilitate de interschimbabilitate între diferite standarde.
· Gamă largă de comenzi manuale pentru a satisface diferitele necesităţi de instalare.
· Simplitate, siguranţă şi încredere în executarea manevrelor.
· Comenzi pneumatice orizontale şi verticale cu efect simplu, dublu şi de reglare a debitului. Pot fi echipaţi cu contact de proximitate, microîntrerupător, electrovalvă, conector. 
· Presiune max. de funcţionare: 7 bar; pentru garnituri din PTFE: 2 bar.
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1. Obturator

2. Garnitură
3. Şurub
4. Bridă
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                   11. Busolă PTFE

	ROBINET FLUTURE EL.
	ROBINET FLUTURE E. SM.
	ROBINET FLUTURE EL./E. SM.
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	MANETĂ EXTRACTABILĂ
	MANETĂ CU BLOCARE
	MANETĂ DE REGLARE 2 POS.
	MANETĂ DE REGLARE 4 POS.
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	MANETĂ DE REGLARE 7 POS.
	MANETĂ DE REGLARE 10 POS.
	MANETĂ DE REGLARE 20 POS.
	CAPĂT DE REGLARE MICROMET.
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	MANETĂ ABS CU LEVIER
	MANETĂ CU LEVIER 7 POS.
	GARNITURA ROBINETULUI FLUTURE


[image: image5.png]™8

™

700 02

101108

A
a5
523
556
80
4
£
0

g0

B
22
72
72
2
74
=4

4
=4

T
zp
30
ap
9p
595
95
5

1009




	CILINDRU PNEUMATIC DE
	CILINDRU PNEUM. SE.
	CILINDRU PNEUMATIC DE REGLARE DEBIT
	CILINDRU PNEUMATIC SE. VERTICAL
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	CILINDRU PNEUMATIC UNITATE DE CONTROL
	CILINDRU PNEUM. DE. VERTICAL
	ELECTROVALVĂ NC.
	ELECTROVALVĂ NA.


[image: image7.png]7C5L 015NC

[ wr"
il
s
W A B E g O A B E o
W S0 T b0 S K2 21) O 40 310
(D)

3160 760 580 sem

&4 2110 780 %0 3700

015 NA





	MICROÎNTRERUPĂTOR
	CONTACT DE PROXIMITATE
	CONECTOR
	BULON
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